
Instrukcja montażu i obsługi 
kabiny prysznicowej
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Wsuń zaczepy (04) w profile przyścienne (02) tak aby 
pokrywały się z otworami.
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Umieść odbojnik (18) oraz rolki (15) w prowadnicy górnej 
(17) i przykręć ją do profilu pionowego (22) za pomocą wkrę-
tów (08).

Popraw magnes (23) w profilu (22).

Przykręć profil pionowy (09) do prowadnicy (17).
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Odmierz odpowiednio wymiar „A” oraz „B”.
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Przyłóż profile przyścienne (02) w miejsca docelowe, pamię-
tając aby był w pionie. 

Następnie wyznacz miejsca otworów, wywierć je i umieść w 
nich kołki rozporowe (03). 

Przykręć profile przyścienne do ściany wkrętami (06). 
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Umieść skręconą wcześniej ramę drzwi profilem 09 do profi-
lu przyściennego.

Ściankę (25) wsuń w drugi profil przyścienny (02).

Połącz ramę drzwi i ściankę.
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Umieść profil dolny (01) w profilu pionowym (09). 

Nałóż w profilu dolnym (01) odpowiednią ilość silikonu aby 
uszczelnić połączenie z szybą. 

Umieść szybę stałą (11) w profilu dolnym (01) oraz profilu 
pionowym (09). 

Wciśnij uszczelkę klinującą (10) między profil pionowy (09) a 
szybę (11).
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Połóż profil progowy (31) obok profilu dolnego (01) i załóż 
na nie stabilizator (33). 

Wyznacz miejsce na otwór, wywierć go i umieść w nim kołek 
rozporowy (03). 

Przykręć stabilizator (33) do posadzki wkrętem (06) i zain-
staluj w nim element 32. 

Po drugiej stronie profilu progowego (31) wklej element 30 
silikonem i włóż zaślepkę (29) na miejsce.33 31
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25 26

Postaw szybę drzwiową (14) na podkładkach pomocniczych 
(34). 

Zamontuj szybę drzwiową (14) na rolkach (15), za pomocą 
klucza imbusowego i klucza dołączonego do kabiny (35).
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Umieść uszczelkę magnetyczną (21) na szybie drzwiowej 
(14).

Załóż uszczelkę międzyszybową (13) na szybie drzwiowej, a 
krótszą uszczelkę (12) na szybie stałej (11).

Jeśli to konieczne, przytnij uszczelkę (13) tak, aby drzwi 
swobodnie się przesuwały.

Przykręć klamkę (27) do szyby drzwiowej (14).
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Połącz profile pionowe (09,22) i profile przyścienne (02) 
nawiercając je i skręcając wkrętami (05).

W ten sam sposób połącz profile w narożniku kabiny.
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Umieść uszczelkę progową (28) w profilu progowym (31) 
oraz uszczelkę 16 w prowadnicy (17).

Przykręć odbojnik (18) w prowadnicy (17).
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Umieść listwy maskujące (07) tak jak zostało to pokazane na 
rysunkach.
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Załóż zaślepki 19,20 i 24 na profile pionowe.

Zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia silikonem i 
pozostaw na 24h do wyschnięcia.
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